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Technologie optickych vlaken

1979 — Spole¢na laboratot silikati CSAV a VSCHT ...
.. 1993 — Ustav radiotechniky a elektroniky AV CR
Vyvoj technologii vlaken pro telekomunikace + transfer.

Dnes : UFE %

Specialni opticka vlakna a vlaknové komponenty pro
- telekomunikace (vlaknov¢ zesilovace, lasery ...)
- VLAKNOVE-OPTICKE SENSORY

Zéakladni materidlovy vyzkum.



Opticky sensor :
citlivost (selektivni), reverzibilita

Optical element

Y- Fiber coupler
(fiber bundle)

REFLECTION

Opticky element : planarni vinovod, vlakno, vlaknova kapilara.



Co lze opticky detekovat ?
* Fyzikalni vlivy

— teplota, tlak, proud/napéti, vibrace ...

e Chemicke vlivy Bio-chemické vlivy
Y — alcohols
_CO2 — glucose
NI — lactat.e.

— creatinine
— H2 — esters
— SO2 — urea
— NO2 — glutamate
— chlorinated HC B Oialatf
— phenols
B pH. . — sulfite
— cations — K*, heavy _ ascorbate
me.tal 10NS | _ bilirubin
— anions — chlorides, — xantin

nitrates — cholesterol



Komercn¢ dostupne sensory

GeoCenters - pH
FiberChem decisionlinkinc.com HC
Presens presens.de 02, pH
Yellow Springs  ysi.com CO2
Soundek otech.f1 oil
OceanOptics oceanoptics.com pH, O2
SMSI s4ms.com 02
Photosense photosense.com 02

» —

Opticka “viakna” = prizmér ~1 mm; sondy = 140 um >> bunky
Electrochemicke sensory : elektrody min. 50 um (Diamond)

pH <6.5; 12> (OceanOptics) - mimo rozsah



Rozvoj optickych metod lokalni detekce fyzikalné-
chemickych veli€in s velmi jemnym prostorovym
rozlozenim pro studium bunécnych struktur:
Detekce pH <5,5; 7,0>; ~ 1 um

Y- Fiber coupler
(fiber bundle)

REFLECTION

Interakce VOO1 & V002
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Mikroskop

I. Kasik I., V. Mat€jec, M. Chomat, D. Berkova, M. Hayer, J. Mrazek, O. Podrazky: ,,Optical
fibers for optical sensing®, Advanced Study Course on Optical Sensing - ASCOS 2006,
Tihany, Hungary, September 2006, invited lecture



ResSeni a jeho Casti

Zdroj (LD)

()

3D (())
fiber _ \\\// Spectro-
\

/” photometer

‘ KK%E@ - Spektrometr

!
(filtr,detektor) cuvette . e
LASER
390-410 nm Sl =
laser beam

1. Metoda : FLUORESCENCE - méreni intenzit

- absorpce /nizsi citlivost/
- fluorescence — méfeni doby zivota /nakladnost/

- fluorescence — meéreni polarizace ....



2. Volba prevodniku

- odezva v rozsahu pH <5,5 — 7,0>

- vysoka kvantova ucinnost

- absorpce shodna s dostupnymi Cerpacimi zdroji
- emise ve VIS-NIR oblasti

- vysoka citlivost

- misitelnost s imobilizujicimi latkami

6,8-dihydroxy-1,3-pyrenedisulfonic acid disodium salt
(DHPDS)



Volba prevodniku
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O. Podrazky, J. Mrazek, M. Seidl, 1. Kasik, P. Tobiska, V. Matéjec : Preparation and
characterization of transducer layers for detection of auxins through cellular membrane, SPIE -
Optical Sensors (COO105), Prague, April 2007, oral, Proc. SPIE 6885-37



3. Opticky element — ,,fiber taper

Small area monitoring ~ pum?

125 um

* [B.D.Gupta, C.D.Singh, F.Ligler, D.Kopelmann, F.Baldini]
* Pfiprava

— leptani kyselinami (HF)

— tepelné (plamenove) tvareni + ochranny pokryv



Fiber taper

nizke opticke ztraty
(tzv. adiabaticky)

kratky

* pevny - pokryv
~ 40 nm vrstva [TO
- vrstva T1
- vrstva polymeru

T. Martan : ,,Generation of supercontinuum in
nonlinear microstructure optical fibre”,
diserta¢ni prace CVUT-FEL, 2006



Optical fiber tapering
= V
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Co nas ceka

* 4. Imobilizace prevodniku : do tenké vrstvy TEOSu
piipravené metodou sol-gel; na ¢elo taperu cca 1-3 um

— koncentrace,
— porozita
— tloustka vrstvy

* 5. Realizace optického usporadani
— primérenost exitacniho signalu - pulzni rezim excitace ? ...
— Safibra

* 6. In vitro testy jednotlivych usporadani.
— penetrace membrany ?, citlivost ?, lokalizace signalu ? ...
— Dr. Petrdsek, Doc. Konopdsek






